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S DRl Fig. /Abb. 1

Anderungean varbahalten
Modifications reserved

Modifications reservees
Sakvo modificaciones

@ - Pos. 897 1 617 000 224 ohne Feftube
1 617 000 224 withou! grease tube o
@ - Pos. 898 1 617 000 225 mit 3 Feftuben a 45ml 2
1 617 000 225 with 3x 45ml grease whes <
Bitte Schmierhinweise beachien!
Plzase note lubrication instructions!

1619

8B40 = 14; 40; 95; 38;
116; 117; 119%; 127,
128; 141; 148; 152

840

W mit Loctite 222 sichern
sacure with Loctite 222

Ersatz fir Pos. 2 + 803 = BO1
Service parts for

Pieces de rechange pour
Piezas de recambio para

Feder vorspannen
Spring tension

ressort pré-contraing
tansidn previa del muslle

flhrungen 12 mm nach auBen ziehen.
Before armature disassembly pull
bath brush hokders 12 mm outwards.
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661 Neue Ausfuhrung 34
| New execution 5
Nouvelle exécution o)
=2 Nueva ejecucion |
= B
Alte Ausfiihrung 24
Old execution |
-

Ancien exécution o)
Vieja ejecucion % |

3

Neue Ausflhrung Alte Ausfuhrung
MNew execution Old execution
Nouvelle exécution Ancien exécution
Nueva ejecucion Vieja ejecucion

%, Einbaulage beachten
~ Check installation

Vor Ankerdemontage- und Montage beide Anker aushauen. Remove armature. Nach der Ankermontage Blrstenhatter Litzen beider Kohlebdrstan um
Blrstenhalter 12 mm nach aufen ziehen, e nach innen dricken und festschrauben. 180¢ drehen.

For armature disassembly and assembly After armature assambly, press in the Turn both the Brush wires

pull the brush hnldar 12 mm outwards, brush holder and tighten the scraw. 180¢as shown.

Anderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications resérvaes
Salvo modificacionas




